（別紙１）                                                         　          　　　　　　　    　（No.　　　　）
指定揚水施設の構造・指定揚水施設のストレーナーの位置・揚水機の吐出口の断面積
	事項
	変更前
	変更後

	指定揚水施設の名称
	
	

	指定揚水施設の設置の場所
	
	

	井戸の深さ
（地表からの深さ）
	 ｍ
	 ｍ

	指定揚水施設の
ストレーナーの位置
（地表からの位置）
	 ｍ　～             ｍ
	 ｍ　～             ｍ

	
	 ｍ　～             ｍ
	 ｍ　～             ｍ

	
	 ｍ　～             ｍ
	 ｍ　～             ｍ

	
	 ｍ　～             ｍ
	 ｍ　～             ｍ

	揚水機の型式
	
	

	揚水機の揚水能力
（最大吐出量）
	 ㎥／時
	 ㎥／時

	揚水機の定格出力
	 ｋＷ
	 ｋＷ

	揚水機の吐出口の断面積
（揚水機の吐出口径）
	㎠
 （                       　 ｍｍ）
	 ㎠
 （                            ｍｍ）

	工事着手予定年月日
	
	 年　　　月　　　日

	使用開始予定年月日
	
	 年　　　月　　　日

	設置年月日
	 年　　　月　　　日
	

	その他参考となるべき事項
	
	


（別紙２）                                                                　　　　　　　　     　　（No.　　　　）
地下水の採取予定量等
	事項
	変更前
	変更後

	指定揚水施設の名称
	
	

	指定揚水施設の設置の場所
	
	

	地
下
水
の
採
取
予
定
量
	 １日当たりの最大運転
 時間
	 時間
	 時間

	
	 １日当たりの最大採取
 量
	 ㎥／日
	 ㎥／日

	
	 年間採取量
	 ㎥／年
	 ㎥／年

	
	
	 内訳
	 月　～　　　　　　月
 平均　　　　　　　　　㎥／日
	 月　～　　　　　　月
 平均　　　　　　　　　㎥／日

	
	
	
	 月　～　　　　　　月
 平均　　　 　 　　　　㎥／日

	 月　～　　　　　　月
           平均　　　　　　　　　㎥／日

	地下水採取量の測定方法
	 １　水量測定器
 　□　羽根車式流量計
 　□　回転球式流量計
 　□　差圧式流量計
 　□　面積式流量計
 　□　渦式流量計
 　□　電磁式流量計
 　□　超音波式流量計
 　□　その他（                   ）
 ２　その他
 　（                             ）
	 １　水量測定器
 　□　羽根車式流量計
 　□　回転球式流量計
 　□　差圧式流量計
 　□　面積式流量計
 　□　渦式流量計
 　□　電磁式流量計
 　□　超音波式流量計
 　□　その他（                   ）
 ２　その他
 　（                             ）

	その他参考となるべき事項
	
	


 備考　水量測定器については、該当する項目にレ印を記入すること。
