
出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第１編　共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度

土質等の判
別

地質が変わる毎に１回
　　　　　〔掘削中〕

法長 200ｍ又は１施工箇所に
１回　　〔掘削後〕

巻出し厚 200ｍに１回
　　　　〔巻出し時〕

締固め状況 転圧機械又は地質が変
わる毎に１回
　　　　〔締固め時〕

法長
幅

200ｍ又は１施工箇所に
１回　　〔施工後〕

１
共
通
編

２
土
工

３
土
工

4 盛土補強工
（補強土（テールアルメ）壁工
法）
（多数アンカー式補強土工
法）
（ジオテキスタイルを用いた
補強土工法）

厚さ 120ｍ又は１施工箇所に
１回　　〔施工後〕

 代表箇所
　　各１枚

１
共
通
編

２
土
工

３
土
工

5 法面整形工（盛土部） 仕上げ状況
厚さ

120ｍ又は１施工箇所に
１回　〔仕上げ時〕

 代表箇所
　　各１枚

土質等の判
別

地質が変わる毎に１回
　　　　　〔掘削中〕

法長 200ｍ又は１施工箇所に
１回　　〔掘削後〕

巻出し厚 200ｍに１回
　　　　〔巻出し時〕

締固め状況 転圧機械又は地質が変
わる毎に１回
　　　　〔締固め時〕

法長
幅

200ｍ又は１施工箇所に
１回　　〔施工後〕

編 章 節 条
枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要

１
共
通
編

２
土
工

３
土
工

2 掘削工  代表箇所
　　各１枚

１
共
通
編

２
土
工

３
土
工

3 盛土工  代表箇所
　　各１枚

１
共
通
編

２
土
工

４
林
道
土
工

2 掘削工  代表箇所
　　各１枚

路体盛土工
路床盛土工

１
共
通
編

２
土
工

４
林
道
土
工

3
4

 代表箇所
　　各１枚

2-24



出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第１編　共通編】

撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度
編 章 節 条

枝
番

工　　　　　種
写真管理項目

摘　要

１
共
通
編

２
土
工

４
林
道
土
工

5 法面整形工（盛土部） 仕上げ状況
厚さ

200ｍ又は１施工箇所に
１回　〔仕上げ時〕

 代表箇所
　　各１枚

平均間隔 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設毎に１回
(重要構造物かつ主鉄筋
について適用)

かぶり ｺﾝｸﾘｰﾄ打設毎に１回
(重要構造物かつ主鉄筋
について適用)

１
共
通
編

３
無
筋
・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

６
鉄
筋
工

4 鉄筋の組立て  代表箇所
　　各１枚
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