
日光土木事務所管内 異常気象時通行規制区間および規制基準 
 
 

 
 
 

No. 路線名 延長 気象観測所
規制基準
(連続雨量)

1  (国)121号
日光市藤原
(川治温泉駅入口)

～
日光市藤原
(日塩有料道路分岐点)

3.4km 200mm

2  (国)121号
日光市独鈷沢
(三依小学校より五十里ダムへ1.0㎞)

～
日光市川治温泉川治
(川治橋より五十里ダムへ1.5㎞)

14.5km 200mm

3  (主)鹿沼足尾線
日光市足尾町
(粕尾峠　鹿沼市境)

～
日光市足尾町
(若宮橋)

9.3km 上粕尾 200mm

 (主)川俣温泉川治線
　　　　　　　　　(旧道)

日光市川俣
(瀬戸合トンネル川俣側坑口)

～
日光市川俣
(萱峠　旧道分岐点)

3.3km 野門 200mm

 (主)川俣温泉川治線
日光市川俣
(新下の沢橋)

～
日光市川俣
(川俣大橋)

3.9km 川俣温泉 200mm

5  (一)栗山今市線
日光市瀬尾
(栗山日光線分岐点)

～
日光市小百
(山神橋)

4.0km 上ツ原 170mm

6  (一)黒部西川線
日光市土呂部
(木戸沢橋際)

～
日光市湯西川
(三河沢橋)

11.5km 土呂部 200mm

7  (一)小来川清滝線
日光市滝ヶ原
(二又橋)

～
日光市清滝和の代町
(九桜橋)

6.0km 丹勢山 180mm

8  (一)栗山舘岩線
日光市土呂部
(黒部西川線分岐点)

～
日光市湯西川
(福島県境)

11.3km 土呂部 170mm

4

通行規制区間

五十里


