
栃木県下水道資源化工場使用重油仕様書 

 

１ 件名 

  栃木県下水道資源化工場で使用する重油（JIS K2205 １種１号） 

 

２ 仕様等 

 (1) 種類 

   Ａ重油（JIS K2205 １種１号） 

    ただし、硫黄分が 0.1 パーセント以下であること。 

 

 (2) 納入期間（契約期間）及び購入見込数量 

令和７(2025)年度 第１四半期分［令和７(2025)年４月１日から同年６月 30 日まで］ 

671kℓ  

令和７(2025)年度 第２四半期分［令和７(2025)年７月１日から同年９月 30 日まで］ 

663kℓ  

令和７(2025)年度 第３四半期分［令和７(2025)年 10月１日から同年 12月 31日まで］ 

645kℓ  

令和７(2025)年度 第４四半期分［令和８(2026)年１月１日から同年３月 31 日まで］ 

463kℓ  

    ただし、施設の稼働状況等により、購入数量は増減する場合がある。 

 

 (3) 納入場所 

   栃木県下水道資源化工場（宇都宮市茂原町 768） 

 

 (4) 購入単位 

   10～24kL（ローリー渡し） 

 

 (5) 納入期限 

   栃木県下水道資源化工場からの注文を受理した日から起算して３日以内 

 

３ 注意事項 

 (1) 通行経路 

   納入に当たっては、「別図１ 納入経路図」に示すルートを通行すること。 

   （上三川街道－北関東自動車道の側道－栃木県下水道資源化工場） 

 

 (2) その他 

   その他の注意点については、発注者及び栃木県下水道資源化工場と協議すること。 




